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QUALIDADE RECONHECIDA POR PROJETOS BEM SUCEDIDOS.

Empresa Inovadora com Inicio de suas atividades em junho de 2010, tendo como
Dase profissionais altamente qualificados e com 36 anos de experiéncia na
fabricacdo de quadros elétricos.

Com polo industrial localizado em Biquacu-SC, atua voltada para industris,
construcao civil, atacados e distribuidores de materiais de eletricos. Dispondo de
tecnologia e alto padrao no desenvolvimento de solucdes completas na
fabricacao de quadros eletricos em aluminio ou aco, com pintura eletrostatica a po,
sendo caixa e porta nas cores bege RAL 7032, cinza munsell N6,5 ou branco mun-

sell N 9,5 e placa montagem nas cores branco munsell N 9,5 e
laranja RAL 2003.

-xecutamos montagem e interligacdao por barramento em cobre banhado
3 prata, com isolamento em termo retratil proporcionando sofisticacao e
acabamento Iincomparavel, de acordo com & necessidade do seu projetol



CONHECA NOSSOS SERVICOS

A RENATEC entrega os quadros eletricos prontos para a ligagao na rede eletrica garantindo maior

comodidade ao cliente.

Alem de fabricante de caixas para montagem eletrica, armarios auto portantes e outros produtos
para o segmento de eléetrica e automacgao, realiza a comercializacao dos componentes eletricos,
alem do servico de montagem dos quadros elétricos e de comando atraveés de profissionais
qualificados e totalmente atualizados com as normas vigentes do pais.

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO
(QGBT)

O QGBT traz toda a sequranga que voce
preciss em seu empreendimento,
dimensionado de acordo com O projeto,
O Quadro g@eral de baixa tensao e
Usado em obras de medio e grande
porte e e responsavel por receber a
energia da concessionaria e distribuir
entre outros qQuadros do empreendi-
mento.

Fabricacdo: Aluminio (Padrao Celesc)
OU 3Co demals padroes.

Pintura: Epoxi na cor branca.

Tipo de Fecho: Fenda com puxador
metalico ou cremona (de acordo com ©
tamanho do quadro).

Barramento: Em cobre com tratamen-

to feito com liquido de pratear e devida-
mente Isolado com termo retratil nas

cores padrao.

ARMARIO AUTOPORTANTE MODULAR

Desenvolvido com estrutura modular de
forma a permitir o acoplamento de novos
mModulos caso ocorra necessidade de ex-
pansao dos sistemas de alimentacao
elétrica no futuro.

Podendo ter chapeu para escoamento de
3qua e utllizagcao ao tempo, rodape 6cm
de altura.

Fabricacdo: Aco ou aluminio.

Pintura: EpoOxi na cor branca.

Tipo de Fecho: Cremona multiponto,
com macaneta escamoteavel e linqueta

e miolo fenda.

Caracteristicas de fabricac3o:
e Modular.
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CAIXA DE PASSAGEM
TELEFONICA

Tem como principal finalidade
Nassagem de cabos de instalagao
de telecomunicacao.

Fabricacdo: Aluminio ou aco.

Pintura: Epoxi na cor branca.

Tipo de Fecho: Triangulo na
porta.

Caracteristicas de fabricacdo:
® Fundo em OSB.

® Podem ser desenvolvidos
nos modelos sobrepor ou
embutir.

® Modelos de embutir possul
pre cortes destacavels na
parte superior e inferior.

CAIXA DE PASSAGEM
ELETRICA

Tem como principal finalidade
realizar a3 unidao de caminho dos
flos e cabos elétricos, até mesmo
3 realizacao de emendas.

Fabricacdo: Aluminio ou aco.
Pintura: Epoxi na cor branca.

Caracteristicas de fabricacao:

® [ampa Cega Com OU sem
lacre.

® [ampa Ccega com Vista.

@ Podem ser desenvolvidos
nos modelos sobrepor ou
embutir.

® Modelos de embutir possul
pré cortes destacavels na
parte superior e inferior.

CAIXA PARA AR
CONDICIONADO
SPLIT

Caixa para InstalacOes de ar
condicionado tipo Split, com
rasqo e dimensdes definidos de
acordo com a3 necessidade do
cliente.

Fabricacdo: Aluminio ou aco.

Pintura: Epoxi na cor branca.

Caracteristicas de fabricacdo:

e Pode ser comercializada com
OU sem tampa.
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QUADROS DE DISTRIBUICAO

TIPO DG

Quadro utilizado para distribuicdo

eléetrica.

Fabricacdo: Aco (Padrao Renatec).

Pintura:

Tipo de Fecho: Snap.

—POXI N3 cor branca.

Barramento: Em cobre nu, sem
identificacdo de cores.

A lLIPlALLIP
400 350 95 430 350 MmO

DG 12 Modulos

DG 18 Modulos 450 350 95 480 350 110
DG 24 Modulos 500 350 95 530 350 110
DG 30 Mdédulos 560 350 95 590 350 110
DG 36 Mdédulos 610 350 95 640 350 110
DG 42 Modulos 665 350 95 700 350 110
DG 48 Mddulos 720 350 95 750 350 110

A - Altura / L - Larqura / P - Profundidade (mm)

CAIXA PARA MONTAGEM
ELETRICA (QUADRO DE COMANDO)

Caixa destinada a montagens,
fornecido apenas com a placa
de montagem lisa.

Fabricacao: Aluminio ou aco.
Pintura: Epoxi na cor branca.
Tipo de Fecho: Fends.

GRELHA/TAMPA PARA
VENTILACAO

Geralmente utilizada para ven-
tilacdo permanente e natural,
pode ser instalada em Portas,
Paredes e Forros.

Fabricacdo: Aluminio ou aco.

Pintura: Epoxi na cor branca.
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TAMPA PARA MEDIDORES
DE GAS E AGUA

Destinada para abrigar medidores

de Qas e aqua, pode ser dimensio-
Nada de acordo com a necessidade
do cliente.

Fabricacdo: Aluminio ou aco.

Pintura: Epoxi na cor branca.

Tipo de Fecho: Micro Macaneta.

Caracteristicas de fabricacdo:

e Aletas de ventilacao.

RACK

Quadro que atende a toda neces-
sidade de distribuicdo elétrica, de
telecomunicacao e automacao do
local de instalacao, trazendo assim
um melhoramento estético ao
ambiente. Suas dimensdes e
componentes sao totalmente
customizaveis de acordo com
necessidade do projeto, podendo
haver a exclusao de algum de
seus modulos (telecomunicacdes,
elétrica ou automacao).

Fabricacdo: Aluminio (Padrao
Renatec)

Pintura: Epoxi na cor branca.

Tipo de Fecho: Fenda plastico.

Barramento: Se vendido com
montagem, sempre sequindo
projeto, podendo ser tanto em
cobre ou do tipo pente.

Caracteristicas de fabricacao:

Podem ser desenvolvidos Nos
modelos sobrepor ou embutir.

DIVISOrias:

- |étrica/Automacdo/ Telecom
C|étrica/ Telecom
C|étrica/Automacsdo
Automacdo/ Telecom

BTSSR

Rack 24 Modulos 600 350 10
Rack 36 Modulos 800 350 100
Rack 48 Modulos 1000 400 100

A -

Fabricamos demais tamanhos conforme
necessidade do projeto ou solicitacao do
cliente.

Altura / L - Larqura / P - Profundidade (mm)
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